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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

 
”ZAKUP ZESTAWU: 

1. Aparat słuchowy – zauszny ze słuchawką w przewodzie słuchowym, wersja bateryjna Ilość: 2 sztuki (komplet – 

prawe i lewe ucho) 

2. Bezprzewodowe urządzenie wspomagające transmisję dźwięku (zdalny mikrofon / interfejs audio do aparatów 

słuchowych)  Ilość: 1 sztuka 

NA POTRZEBY WYPOŻYCZALNI SCWEW W PIONKACH” 

 

Specyfikacja (zbiorcze zestawienie) 

 

 
Nr Nazwa towaru Opis produktu Ilość 

[szt.] 

1. Zestaw: aparat 
słuchowy i 
bezprzewodowe 
urządzenie 
wspomagające 
transmisję 
dźwięku 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA -  zestaw, w którego skład wchodzą: 

1.1  Aparat słuchowy – zauszny ze słuchawką w przewodzie słuchowym, 
wersja bateryjna Ilość: 2 sztuki (komplet – prawe i lewe ucho) 

1.2 Bezprzewodowe urządzenie wspomagające transmisję dźwięku 
(zdalny mikrofon / interfejs audio do aparatów słuchowych)  Ilość: 1 
sztuka  

 

WYMAGANIA TECHNICZNE 

Pozycja 1 – aparaty słuchowe 

 

Typ aparatu: zauszny z odbiornikiem w przewodzie  

Zasilanie: bateria cynkowo-powietrzna  

Wymiana baterii przez użytkownika 

Klasa odporności na pył i wilgoć: minimum IP68 

Liczba kanałów przetwarzania dźwięku: minimum 12 

Personalizowane dopasowanie dźwięku 

Automatyczna adaptacyjna kierunkowość mikrofonów 

Wzmocnienie basów w streamingu – 2 ustawienia 

Redukcja szumu wiatru  

Redukcja hałasu impulsowego 

Bluetooth Auracast  

Maksymalne wzmocnienie (Full-On Gain): ≥ 50dB 

Bezprzewodowa komunikacja w paśmie 2,4 GHz 

Bezpośredni streaming audio z urządzeń mobilnych 

Kompatybilność z systemami  iOS oraz Android 

Możliwość współpracy z bezprzewodowymi akcesoriami audio  (np. 
zdalny mikrofon, urządzenie do transmisji dźwięku z TV) 

Zdalna regulacja ustawień przez aplikację użytkownika 
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Pozycja 2 Bezprzewodowe urządzenie wspomagające transmisję 
dźwięku (zdalny mikrofon / interfejs audio do aparatów słuchowych) 

 

Urządzenie pełniące funkcję bezprzewodowego mikrofonu 
zewnętrznego 

Możliwość bezpośredniej transmisji dźwięku do aparatów słuchowych 

Możliwość jednoczesnej współpracy z więcej niż jednym aparatem 

Podwójny mikrofon do przechwytywania mowy 

Tryb kierunkowy (noszony pionowo – przypięcie do ubrania) 

Tryb dookólny (ułożenie poziome – tryb stołowy) 

 Aktywna redukcja szumów w trybie dookólnym 

Kilka aparatów słuchowych może jednocześnie odbierać dźwięk 

Łączność bezprzewodowa: do 20 m w linii widoczności 

Wbudowany akumulator ładowalny  przez USB-C 

Czas ładowania: maks. 3 godziny 

 

Normy i bezpieczeństwo 

Ogranicznik poziomu dźwięku chroniący słuch użytkownika 

Zgodność z normami UE  

Oznaczenie CE 

WYMAGANIA FORMALNE (dla wszystkich pozycji) 

Produkty fabrycznie nowe 

Instrukcja obsługi w języku polskim 

 


